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Filtr sieciowy przeciwzaktoceniowy EMI 10A

Cena brutto 67,00 zt
Cena netto 54,47 zt
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy RBS-109

Opis produktu
Filtr sieciowy przeciwzaktéceniowy EMI 10A
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Filtr sieciowy EMI, znany réwniez jako filtr przeciwzaktéceniowy, jest urzadzeniem elektronicznym uzywanym do
ograniczania zaktocen elektromagnetycznych (EMI) w uktadach elektrycznych. Posiada szeroki zakres napiecia
pracy od 110 do 250V AC, co sprawia, ze jest wszechstronnie stosowany. Idealnie nadaje sie do filtracji zaktdécen
zasilaczy impulsowych, szczegdlnie w systemach audio, gdzie czystos¢ sygnatu jest kluczowa. Filtr posiada prad
znamionowy obcigzenia 10A, co zapewnia stabilng prace nawet w przypadku nagtych skokéw pradu. Zasilanie
oraz potgczenia sg zapewnione poprzez ztgcza Srubowe, umozliwiajgce pewne i trwate przykrecenie przewodow.
Dodatkowo, filtr jest wyposazony w wbudowane gniazdo z bezpiecznikiem, z preinstalowanym bezpiecznikiem o
wartosci 10A, zapewniajgc dodatkowg ochrone przed przecigzeniami. Jego wysoka jakos¢ wykonania, dzieki
zastosowaniu wysokiej jakosci elementéw oraz ptytek PCB, gwarantuje niezawodnos¢ i dtuga zywotnos¢. Filtr ma
kompaktowe wymiary 85 x 42 x 30mm, co utatwia jego montaz nawet w ograniczonych przestrzeniach.
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Parametry techniczne

- filtr sieciowy EMI

- filtr przeciwzaktéceniowy

- napiecie pracy: 110 - 250V AC

- idealnie nadaje sie do filtracji zaktécen zasilaczy impulsowych zwtaszcza w audio
- prad znamionowy obcigzenia: 10A

- prad maksymalny: 10A

- ztgcza Srubowe do przykrecenia przewodéw

- wbudowane gniazdo z bezpiecznikiem (przy zakupie zamontowany bezpiecznik 20A)
- wysoka jakos$¢ elementéw oraz ptytki PCB

- wymiary 85 x 42 x 30mm

Porty wejsciowe:
L: Live

E: Uziemienie

N: Neutralny

Porty wyjsciowe:

L: Live
N: Neutralny
Frm e e e e — e ————————— — ——
! i output
I Differential mode + common mode composite high-efficiency EMI filter :
AC inputi , AC
I
O ] NAAANNAS : O
: Differential Mode = B =
Inductance ] L. 3 T
’, .l T 10MH =
| ~a 5 201
AC inpul;I =11 1 ALALAAAS B P |
| I I :-,_— i YTV Y Y Yy, 1
! | I = —_l Common Mode !
| | — Differential Mode —_ & |
1 | 2 Inductance |
| Laf ot Inductance = i
. et
| ——0
: Inductance 1 AC
------------------------------------- < output
GND

wygenerowano w programie shopGold



owano w programie shopGold

wygener:



76.7mm

o W2

*BeR

L

%
=
fx,

-
wdn OY OGN dw OV m

oW )e

83.0mm

w programie shopGold

wygenerowano



10A EMI filter

Fuse wire

47UH differential
inductance

X filter capacitance

Y-type filter capacitor
10 pH yp P
common-mode

inductors

Net weight 68g
Length 83mm width 42mm height 30mm
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