
Czujnik sensor nawilżenia
Instrukcja obsługi



Opis produktu

MS01 to czujnik nawilżenia, który współpracuje z przełącznikiem SONOFF 
TH10/ TH16. 
Urządzenie umożliwia sprawdzenie poziomu nawilżenia gleby i wstępne 
ustawienie wartości progowej nawilżenia w aplikacji eWelink. Pomaga 
również w automatycznym nawadnianiu dzięki funkcjom  "sterowanie 
automatyczne" i "inteligentna scena" w aplikacji, a także współpracuje z 
Asystentem Google, umożliwiając kontrolę za pomocą głosu. 

Obsługa produktu 

1. Połącz urządzenie z przełącznikiem TH10/TH16. 

2. Dodaj przełącznik TH10/TH16 do aplikacji eWelink. 



3. Włóż urządzenie do gleby pionowo i utrzymuj białą linię na czujniku na 
tym samym poziomie co gleba. 

Czujnik można przedłużyć za pomocą kabla przedłużającego (AL560*2) do 
10 m. (AL560 nie wchodzi w skład zestawu, należy go zamówić oddzielnie).

Specyfikacja produktu

Model MS01 

Napięcie robocze 3.3 V (Port wyjściowy TH10/TH16)

Złącze

Wodoodporność 

Pomiar wilgotności

Temperatura robocza

Długość przewodu

Możliwość przedłużenia Do 10 m

Materiał

Wymiary



Ochrona środowiska

Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, 
nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega 
on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając 
jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konse-
kwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania 
zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony 
środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten 
temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, 
w którym produkt został zakupiony.  

Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej 
(UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, 
ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powin-
ny zostać wykryte i wyeliminowane.


