
MPT-7210A MPPT DC-DC Step-Up Power Regulator ładowania słonecznego Regulator ładowania 

do 24V 36V 48V 72V baterii Panel słoneczny 50% zniżki

I. Wstęp

MPPT oznacza śledzenie maksymalnego punktu mocy (MPPT), kontroler ładowania słonecznego kontrolera MPPT to 

tradycyjna aktualizacja produktu pożyczkowego. Napięcie MPPT generujące detekcję paneli słonecznych w czasie rzeczywistym 

w celu śledzenia najwyższego napięcia i prądu (vi) regulacja modułu elektrycznego poprzez stan pracy przedłużacza tak, aby 

maksymalna moc wyjściowa układu do ładowania akumulatora. Kontroler MPPT stosowany w słonecznych systemach 

fotowoltaicznych, koordynacja paneli słonecznych do ładowania akumulatora, jest mózgiem systemu PV.

Sterownik wykorzystuje zaawansowane algorytmy oprogramowania, ruch liny inicjującej, szybkie i dokładne śledzenie 

maksymalnego punktu mocy napięcia modułu paneli fotowoltaicznych, aktywne śledzenie pracy w maksymalnym punkcie 

mocy modułu ogniwa słonecznego w celu uzyskania większej ilości energii słonecznej. Zwiększ prąd ładowania i wytwarzanie 

energii.

2 Parametry produktu

1. Napięcie wejściowe: DC12-60V

2. Napięcie wyjściowe: DC24V-72V może być kluczem do ustawienia napięcia i jest płynnie regulowane, aby pomieścić 

akumulator 24V / 36V / 48V / 72V

3. Prąd wyjściowy: ustawienia klawiszy 0-10A można płynnie regulować

Moc wyjściowa: 600W maksymalna moc wyjściowa najlepiej dopasowanych paneli słonecznych 100W-600W, im większa moc, 

efekt MPPT jest bardziej oczywisty.

4. Zakres: 20W-600W, zastosowanie paneli słonecznych 12-60 V do grupy akumulatorów, zestawy baterii litowych, rozproszone 

domowe systemy wytwarzania energii fotowoltaicznej, słoneczne turbiny wiatrowe do samochodów, słoneczne lampy uliczne.

5. Właściwości modułu: Dokładność śledzenia MPPT sterownika i wiodąca w branży sprawność konwersji, automatyczne 

ładowanie tylko zarządzania, wysokowydajny kontroler panelu słonecznego step-MPPT, dedykowany do akumulatorów i 

zarządzania ładowaniem akumulatorów litowych.

6. Interfejs wyświetlacza: kolorowy wyświetlacz LCD napięcie / prąd / moc / stan ładowania.

7. Tryb: MPPT / DC-DC dwie opcje. MPPT aplikacji paneli fotowoltaicznych, aplikacje zwiększające moc 

DC-DC.



8. Opcje ładowania: tryb ładowania można dowolnie ustawić, zbudować i ustawić własne 20 zestawów przechowywania danych, 

wsparcie maszyny.

3, okablowanie

Należy pamiętać, że ściśle zgodnie ze schematem połączeń w instrukcjach, upewnij się, że wejście i wyjście nie wybierają 

niewłaściwej linii dodatniej i ujemnej, nie wychodź z ryżu. Cały sprzęt elektryczny musi eliminować okablowanie pod 

napięciem, począwszy od działań pod napięciem lub sprzętu liniowego, które spalą się, waga doprowadzi do obrażeń ciała i 

uszkodzenia mienia.

(1), pierwszy wybór ogniwa słonecznego, pozytywna i negatywna uwaga, nie odwracaj i nie odwracaj, sterownik nie 

pokazuje, że kontroler nie uszkodzi elementów wewnętrznych.

(2). Następnie podłącz przewody akumulatora, dodatnią i ujemną uwagę, nie odwracaj; jeśli jest słońce, wyświetlacz prądu 

ładowania słonecznego, w przeciwnym razie sprawdź połączenia po prawej stronie. Uwaga: panele słoneczne należy 

umieszczać na zewnątrz, wszystkie oświetlone na słońcu!

4. Wymiary Montaż Rysunek



Zainstaluj kontroler w temperaturze od -10 do 60 stopni, czyli w stosunkowo suchym środowisku.

Urządzenia wyświetlające są łatwe do zanieczyszczenia, łatwo się psują, proces instalacji i unikaj dotykania siły kolizji, 

użyj śrub, aby mocno zabezpieczyć kontroler, unikaj instalacji, aby uniknąć nieodwracalnego uszkodzenia obwodów 

wewnętrznych w silnym urządzeniu wibracyjnym.

Unikaj długotrwałej ekspozycji na słońce, aby chronić przed deszczem.

5.Panel

6, opis wyświetlacza



7, kroki














