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Klej btyskawiczny do butéw sportowych
Tadam 9g

Cena brutto 9,99 zt
Cena netto 8,12 zt
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy CHE2288

Opis produktu

Klej btyskawiczny do butéw sportowych Tadam 9 g

TADAM® to klej do butéw sportowych o konsystencji zelu, bezbarwny i tatwy w uzyciu.

v Trwaty.

v Przezroczysty.

v Szybki.

v Elastyczny.

Szybko klei materiaty najczesciej uzywane w produkcji butéw, takie jak skdra, tkaniny i niektére tworzywa sztuczne. Stuzy do
napraw réznych czesci butéw: czubkéw, brzegéw, zapietkéw, obcaséw, podeszw i cholewek.

SPOSOB UZYCIA:

tgczone czesci powinny by¢ czyste, suche, bez ttuszczu i kurzu. Najlepiej oczyscic je sSrodkiem na bazie alkoholu.

Aby otworzy¢ produkt po raz pierwszy, nalezy wzig¢ dozownik z nakretka i wkreci¢ do konca na tubke, az do przebicia
membrany.

Zdja¢ zakretke i natozy¢ klej na czesci do sklejenia, tak aby pokry¢ catg powierzchnie. Nalezy uwazaé, aby nie natozy¢
nadmiernej ilosci, poniewaz wydtuza to znacznie czas schniecia. Nie zostawia¢ odkrytego na powietrzu.

Od razu ztaczy¢ obie czesci i przycisna¢ je mocno na 60 sekund.

ZALECENIA

Ze wzgledu na krétki czas schniecia, przy klejeniu duzych powierzchni (jak np. cata podeszwa), zaleca sie klei¢ po kawatku.

v Wskazane jest przytrzymanie klejonych czesci docisnietych do siebie dodatkowo przez 5 minut, bez ruszania butem.

v Ostateczna sita wigzania zostaje osiggnieta po 3-6 godzinach schniecia.

v Nie klei polietylenu, polipropylenu, teflonu® ani powierzchni silikonowych.

vTkaniny o duzej zawartosci bawetny mogg ulec uszkodzeniu.

v Buty nalezy pra¢ w zimnej wodzie.

v Aby unikng¢ zatkania dozownika, nalezy utrzymywac go w czystosci. Nigdy nie naciska¢ tubki na site, kiedy dozownik jest
zatkany. Odetka¢ dozownik szpilka, uwazajac, aby nie przekiu¢ samej tubki.
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v Powierzchnie powinny dokfadnie do siebie przylega¢, poniewaz produkt nie wypetnia pustych przestrzeni.
v Nie naktada¢ nadmiernych ilosci produktu, poniewaz wydtuza to znacznie czas schniecia.
v Aby produkt byt przydatny do kolejnych napraw w przysztosci, po uzyciu nalezy oczysci¢ dozownik chusteczka higieniczna,

doktadnie zamkng¢ i przechowywac klej w suchym i chtodnym miejscu.

NAJCZESCIE] ZADAWANE PYTANIA

1. lle czasu nalezy odczeka¢ przed potgczeniem obydwu klejonych powierzchni po natozeniu TADAM®?
Nie nalezy czekad, po natozeniu produktu od razu potaczyc klejone powierzchnie.
2. Czy mozna od razu zatozy¢ buty naprawione klejem TADAM®?

Powierzchnie sklejone produktem TADAM® t3cza sie od razu, ale zalecamy poczekac przynajmniej 3 godziny na osiggniecie
ostatecznej wytrzymatosci.

3. Czy moge skleic¢ czesci, ktére nie przylegajg do siebie dobrze (sg luki) przy pomocy kleju TADAM®?

TADAM® jest idealny do klejenia przedmiotéw, ktére doktadnie do siebie pasuja. Nie posiada zdolnosci wypetniania, dlatego
tez nie jest odpowiedni, kiedy istnieje potrzeba wypetnienia pustych przestrzeni.

4. Czy moge zastosowaé TADAM® do sklejenia czesci obuwia wykonanych z polietylenu lub polipropylenu?
TADAM® nie klei dobrze materiatéw plastikowych z polietylenu, polipropylenu, Teflonu® i silikonu.
5. Czy TADAM® jest wodoodporny?

Tak, w warunkach normalnego uzytkowania. Nie zaleca sie stosowania w przedmiotach, ktére maja ciggty kontakt z woda.
Réwniez nie zalecamy stosowania na mokrych lub wilgotnych powierzchniach.

6. Jaka ilos¢ kleju nalezy natozy¢?

Nalezy natozy¢ niewielka ilos¢, produkt jest wysoce wydajny. Unika¢ naktadania nadmiernej ilosci kleju, poniewaz znacznie to
wydfuza czas schniecia.

7. W jaki sposéb oczysci¢ nadmiar kleju TADAM® z moich butéw?

Jezeli w trakcie klejenia obu czesci klejem TADAM® nadmiar produktu wychodzi bokiem, mozna go fatwo i precyzyjnie usunac
matym patyczkiem typu wykataczka. Sprawi to réwniez, Ze potaczenie bedzie bardziej precyzyjne i lepiej wykoriczone. Prosze
pamietad, ze nadmierna ilos¢ produktu moze spowodowac lekkie biatawe odbarwienie na powierzchni.

8. Jak usung¢ klej TADAM® ze skéry?

Zaschniete resztki produktu same odpadng w ciggu kilku godzin. Zeby przyspieszy¢ ten proces, mozna umy¢ skdére duza
iloscig letniej wody, lekko pocierajac (np. pumeksem) pod strumieniem biezgcej wody. Nastepnie zastosowac krem ochronny
w celu zmiekczenia skory.

9. Jak postepowac w przypadku kontaktu produktu z oczami?

Nie zamykac powiek, przemy¢ duza iloscia letniej wody. Nie zdzierac resztek zastygnietego produktu, odpadna samoczynnie.
Natychmiast skonsultowac sie z okulista.

10. W jaki sposéb przechowywaé TADAM®?

Wiasciwe oczyszczenie dozownika po uzyciu jest niezwykle istotne. W tym celu zalecamy uzy¢ sciereczki lub suchego,
chtonnego papieru. Zaleca sie przechowywac produkt w suchym i chtodnym miejscu, aby przedtuzyc¢ czas jego przydatnosci.

11. Czy TADAM® jest tatwopalny?

Nie, produkt nie jest tatwopalny.

12. Czy moge stosowa¢ TADAM® na materiale bawetnianym?
Niektére tkaniny o duzej zawartosci bawetny moga ulec uszkodzeniu.

13. Czy klej TADAM® naktada sie na jednej czy na obu klejonych powierzchniach?
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TADAM® nalezy natozy¢ tylko na jednej z klejonych powierzchni. Natozenie kleju na obie oznaczatoby, ze bedzie go za duzo,
co nie sprzyja dobremu klejeniu ani precyzyjnemu wykonczeniu tgczenia.

zdjecia:
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