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Lutownica USB 8W ZD-20U

Cena brutto 23,00 zł

Cena netto 18,70 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy ZD-20U

Producent ZD ZhongDi

Opis produktu

Lutownica USB o mocy 8W
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Lutownica ZD20U zasilana z portu USB przeznaczona do precyzyjnych prac w elektronice przy lutowaniu małych elementów
SMD. Lutownica ma jeden zakres mocy, po podłączeniu do portu USB działa z mocą 8W i jest w stanie w czasie 15 sekund
rozgrzać grot do temperatury topnienia cyny.

Poręczna lutownica umożliwia precyzyjną, nieskrępowaną pracę, zarówno doświadczonym elektronikom, jak i amatorom.
Lutownica o bardzo cieńkim grocie 0,5mm umożliwia lutowanie bardzo małych elementów elektronicznych SMD i
przewlekanych. Lutownica jest wykonana z dobrej jakości materiałów, posiada certyfikat CE co zapewnia 100%
bezpieczeństwo użytkowania. Lutownica posiada osłonę na kolbę grzejną aby bezpiecznie przechowywać i odstawiać
rozgrzaną lutownicę.
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Właściwości:

lutownica oporowa kolbowa ZD20-U
zasilana z zasilacza USB
po ok. 15sek. od włączenia osiąga temperaturę ponad 300°C
przeznaczona do precyzyjnych prac, lutowania drobnych podzespołów elektronicznych;
pracę lutownicy sygnalizuje świecąca na czerwono dioda na kolbie;
wyposażona w sensor dotykowy - nieużywana kolba samoczynnie wyłącza się po ok. 25sek. dotknięcie sensora
uruchamia ją ponownie

 

parametry techniczne:

moc 8W
napięcie zasilania 5V
zasilana z każdego portu USB o wydajności prądowej min. 1,6A (I=8W/5V=1,6A)

zestaw zawiera:

lutownicę kolbową ZD-20U
kabel USB
podstawkę do odstawiania gorącej lutownicy;
osłonę na grot lutowniczy
1g spoiwa (cyna)
produkt opatrzony certifikatem CE, oryginalny, fabrycznie nowy, zapakowany w blister

 

prezentacja video:
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Gwarancja:

24 miesiące
uwaga: elementy grzewcze (grzałki) i groty nie podlegają gwarancji ani rękojmi i ich wymiana jest odpłatna.
gwarancji nie podlegają elementy naturalnie zużywające się, takie jak elementy grzejne, elementy ruchome, żarówki,
filtry itp.

 

 

wygenerowano w programie shopGold



 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

wygenerowano w programie shopGold

http://www.tcpdf.org

