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Miara zwijana z dalmierzem laserowym
LM40T

Cena brutto 145,00 zł

Cena netto 117,89 zł

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy LM40T

Kod EAN 5901890056915

Producent Uni-t

Opis produktu
Miara zwijana z dalmierzem laserowym LM40T

Miara zwijana z dystansem laserowym LT40T to nowoczesne, wielofunkcyjne narzędzie, które łączy tradycyjną miarę taśmową
z precyzyjnym dalmierzem laserowym. Jest idealne dla profesjonalistów z branży budowlanej oraz dla majsterkowiczów, którzy
potrzebują dokładnych pomiarów zarówno na krótkich, jak i długich dystansach.
 

 

Urządzenie wyposażone jest w funkcję pomiaru laserowego o zasięgu do 40 metrów oraz taśmę mierniczą o długości do 5
metrów. Jeśli chodzi o jego dokładność pomiaru laserowego to osiąga ±2 mm, co gwarantuje precyzyjne wyniki. Dodatkowo,
bezpieczny w użyciu laser klasy 2 (630~670 nm, 

Wyposażony jest także w wyświetlacz LCD o przekątnej 1,2 cala, który jest czytelny i ułatwia odczyt wyników pomiarów.
Funkcje takie jak pojedynczy i ciągły pomiar, automatyczne wyłączanie urządzenia i lasera, a także wskaźnik naładowania
baterii, zwiększają komfort i efektywność użytkowania.

Ponadto, jest zasilany dwoma bateriami 1,5 V typu LR03, a jego kompaktowe wymiary (86 x 50 x 80 mm) i waga 305 g czynią
go łatwym do przenoszenia i przechowywania, co jest kluczowe dla profesjonalistów często pracujących w terenie.

Dzięki swojej funkcjonalności, trwałości i przenośności, miara zwijana z dystansem laserowym LT40T stanowi doskonałe
narzędzie dla każdego, kto potrzebuje niezawodnego i precyzyjnego systemu pomiarowego w swojej pracy!

dane techniczne:

wyświetlacz: 1,2” LCD
zasięg: 40 m (laser) / 5 m (miara)
minimalna jednostka pomiarowa: 0,001 m
dokładność: ±2 mm
klasa lasera: 2
typ lasera: 630~670 nm, 
baza pomiarowa: tylna część obudowy miernika
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pomiar pojedynczy
pomiar ciągły
automatyczne wyłączanie urządzenia
automatyczne wyłączanie lasera
wskaźnik naładowania baterii
zasilanie: 2x bateria 1,5 V (LR03)
wymiary: 86 x 50 x 80 mm
waga: 305g

Porównanie z modelem LM60T:

zdjęcia: 
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