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esp8266-p-12771.html

Modut przekaznika WiFi 1-kanatowy 30A
ESP-12F ptytka rozwojowa DC7-28V/5V
ESP8266

Cena brutto 44,00 zt
Cena netto 35,77 zt
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy LCT-229

Opis produktu

Modut przekaznika WiFi 1-kanatowy 30A ESP-12F ptytka rozwojowa DC7-28V/5V ESP8266

ESP8266 1l-kanatowy modut przekaznikowy to nowoczesne rozwigzanie do sterowania urzadzeniami elektrycznymi poprzez
sie¢ Wi-Fi. Wyposazony w modut ESP-12F, zapewnia stabilne dziatanie oraz mozliwos¢ petnej konfiguracji przez uzytkownika.
Dzieki obstudze napiecia zasilania DC 7-28V / 5V oraz wyprowadzonym portom 1/O, modut $wietnie sprawdzi sie w systemach
automatyki domowej i przemystowej.
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Urzadzenie posiada 1 przekazniki 30A, ktéry pozwala na bezpieczne sterowanie obcigzeniami do 250V AC lub 30V DC.
Whbudowane diody LED sygnalizujg stan zasilania oraz aktywnos¢ przekaznikéw. Dodatkowa obstuga platformy Arduino oraz
Eclipse umozliwia tatwe programowanie i dostosowanie dziatania do indywidualnych potrzeb uzytkownika.

Dane techniczne:

e procesor: ESP-12F (ESP8266, WiFi SoC)
¢ pamiec flash: 4MB
e zasilanie:
= DC 7-28V / 5V
* wyjscie przekaznikowe:
= 1x przekaznik 5V/30A
= NO (normalnie otwarty)
= NC (normalnie zamkniety)
= COM (wspdliny)
porty GPIO:
= petne wyprowadzenie portéw I/O
= UART (RX, TX)
diody sygnalizacyjne:
= zasilania
= przekaznika
= programowalna LED
przyciski:
= reset ESP8266
= programowalny przycisk
e obstuga programowania: Arduino IDE, Eclipse
e wymiary: 78 x 47 mm

Zestaw zawiera:

¢ 1x modut przekaznika
e 1x listwa kotkowa
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