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Profesjonalna kamera termowizyjna UTi740H
rozdzielczość 384×288

Cena brutto 7 999,00 zł

Cena netto 6 503,25 zł

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy UTI740H

Producent Uni-t

Opis produktu
UTi740H kamera termowizyjna 384x288

UTi740H to profesjonalna ulepszona kamera termowizyjna zaprojektowana specjalnie do użytku przemysłowego z szerokim
zakresem temperatur: -30 ℃ ~ 650 ℃. Jej duży 4,3-calowy wyświetlacz IPS może wyraźnie wyświetlać rozdzielczość 384×288
IR i aparat cyfrowy 5 MP. Profesjonalny obiektyw z ręcznym ustawianiem ostrości może elastycznie regulować długość
ogniskowej w zależności od odległości od celu i zapewniać obraz wysokiej jakości. Kamera termowizyjna UTi740H ma również
inne funkcje: takie jak obsługa Wi-Fi, izoterma, analizator ekranowy itp. Jest to doskonałe narzędzie do rozwiązywania
problemów w wielu zastosowaniach przemysłowych.
  

dane techniczne: 

kamera termowizyjna UTi740H produkcji Unit
4,3-calowy wyświetlacz TFT (800×480pikseli)
rozdzielczość podczerwieni: 384 x 288
►całkowita rozdzielczość podczerwieni: 110 592 piksele
zakres pomiaru temperatury: -30℃ do 650℃
automatyczny alarm dla wysokiej/niskiej temperatury
automatyczne śledzenie gorących/zimnych punktów
analizator na ekranie: 5 punktów/1 linia/5 prostokątów/5 okręgów
przechwytywanie obrazu
Focus: ręczny
rozdzielczość aparatu cyfrowego: 5 MP
tryby obrazu: termiczny, obraz wizualny, fuzja, PIP
palety kolorów: 7 (Biały gorący, Czarny gorący, Czerwony gorący, Ironbow, Rainbow, HC Rainbow, Lava)
izoterma: 2 (automatyczna/ręczna)
połączenie Wi-Fi za pośrednictwem aplikacji mobilnej
analiza oprogramowania PC i projekcja obrazu w czasie rzeczywistym
akumulator litowo-jonowy
wymienny akumulator 5200 mAh (ładowalny typu C)
1/4” Otwór do montażu na statywie
norma szczelności IP54
odporna na upadek z wysokości do 2 metrów
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Rozdzielczość w podczerwieni (piksele) 384×288
Wyświetlacz LCD TFT 4,3” (800×480)
Pole widzenia (FOV) 28°×21°
Czułość termiczna (NETD) ≤60mK
Rozdzielczość przestrzenna (IFOV) 1,3mrad
Częstotliwość wyświetlania klatek ≤25Hz
Skupiać ręczny
Zakres pomiaru temperatury   -30 ℃ ~ 650 ℃
Precyzja ± 2 ℃ lub ± 2%

, w zależności od tego, która wartość jest
większa

Emisyjność 0,01 ~ 1,00 regulowany
(domyślnie 0,95)

Funkcje
Palety kolorów 7

(Biały gorący, Czarny gorący, Czerwony
gorący, Ironbow, Rainbow, Rainbow HCV,
Lava)

Tryby obrazu Obraz termiczny, obraz wizualny, fuzja, PIP
Analizator na ekranie 5 punktów/1 linia/5 prostokątów/5 okręgów
Format przechowywania plików BMP
Alarm wysokiej/niskiej temperatury Ikona
Analiza oprogramowania komputerowego PC+APP

Ogólna charakterystyka
Bateria Stała bateria litowo-jonowa (3,7V 5200mAh)
Czas pracy na baterii  ≥ 6 godzin
USB Typ-C
Klasa IP IP54
Odporny na upadek 2m
Magazynowanie Do 32 GB karty Micro SD
Format przechowywania obrazu/wideo BMP
Certyfikaty CE, RoHS
Waga netto produktu 806g
Rozmiar produktu 266.02mm×126.66mm×136mm

Szczegóły pakowania
Standardowe akcesoria Karta Micro SD, kabel USB typu C,

Akumulator litowo-jonowy, pasek na rękę
instrukcja w języku angielskim

Standardowe opakowanie jednostkowe oryginalne opakowanie z kolorową grafiką
  

Przy zakupie kamery termowizyjnej produkcji Uni-T proponujemy
wykonanie świadectwa sprawdzenia urządzenia.

Szczegóły na stronie:

LINK: świadectwo sprawdzenia
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dodatkowe materiały:
UTi740H instrukcja obsługi manual 

oprogramowanie EST do kamer termowizyjnych (*.exe)
oprogramowanie dla kamer termowizyjnych EST (*.zip)

Zastosowanie kamery termowizyjnej UTi740H
Kontrola PCBA, kontrola silnika, konserwacja samochodów, kontrola paneli słonecznych, kontrola szafy rozdzielczej, kontrola
urządzeń elektrycznych, kontrola urządzeń mechanicznych, kontrola urządzeń grzewczych, kontrola budynków i HVAC itp. 

zestaw zawiera:

kamera termowizyjna UTi740H- 1szt.
przewód USB-C - 1szt.
Akumulator litowo-jonowy, pasek na rękę
instrukcja w języku angielskim-1szt.
oryginalne opakowanie z kolorową grafiką - 1szt.

gwarancja:

24 miesięczny okres gwarancyjny = 2 lata
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