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Przewdd miedziany cynowany 0,25mm? z6tty

10m

il |

Cena brutto

Cena netto

Czas wysyiki
Numer katalogowy

Kod EAN

Opis produktu

14,00 zt

11,38 zt

24 godziny
LIYV-ZOLTY-10M

8595193510297

Przewd6d miedziany cynowany 0,25mm? zétty 10m

Przewéd miedziany cynowany w izolacji PCV. Idealnie nadaje sie do tworzenia zworek na ptytkach drukowanych. Przewéd
mozna réwniez zastosowac to potaczen na ptytkach stykowych, do naprawy przepalonych, uszkodzonych Sciezek. Oplot
wykonany z izolacji PCV zapewnia dobrag izolacje oraz trwato$¢ na przerwania. Przewdéd mozna wykorzysta¢ réwniez do
precyzyjnych potgczen. Niezbedny w kazdym serwisie oraz warsztacie elektronika. Przewdd nawiniety jest na rolke.

dane techniczne:

przekréj: 0,25 mm?

srednica zewnetrzna: 1,5mm
dtugosé: 10m

kolor izolacji: zétty

przewdd nawiniety na rolke
miedziany

rodzaj rdzenia: linka
przewdd cynowany: TAK
rodzaj izolacji: PCV

napiecie znamionowe: 50V
temperatura pracy: do 80°C
typ zyty: linka 1 x 23awg 12x0,16mm/0,25 mm?

zastosowanie:

tworzenie zworek

potaczenia elektroniczne

naprawa uszkodzonych Sciezek

tworzenie precyzyjnych potgczen lutowniczych
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