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Stacja lutownicza na HOT-AIR BST-863 z
ekranem dotykowym

Cena brutto 925,00 zł

Cena netto 752,03 zł

Cena poprzednia 999,00 zł

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy BST-863

Kod EAN 6938144100611

Producent Best

Opis produktu
Stacja lutownicza na HOT-AIR BST-863 z ekranem dotykowym

Stacja lutownicza na gorące powietrze HOT-AIR model BST-863 z cyfrowym,dotykowym wyświetlaczem LCD i o mocydużej
mocy 1200W.

Stacja jest wyposażona w czujnik indukcyjny – w przypadku odłożenia kolby do uchwytu Hot-air lutownica przechodzi wstan
czuwania (stand-by), grzałka zostanie schłodzona do temperatury 100°C. Takie rozwiązanie dodatkowo przedłuża
żywotność elementu grzejnego. Po ponownym zdjęciu kolby z podstawki stacja automatycznie wraca do wcześniej
ustawionych wartości przepływu powietrza i temperatury.

Stacja posiada 3 kanały pamięci: CH1, CH2 i CH3 . Po ustawieniu temperatury, objętości powietrza i czasu pracy każdego
kanału, można wygodnie przełączyć jednym klawiszem na temperaturę wymaganą do nagrzewania i lutowania elementów.

Wentylator znajdujący się w kolbie jest napędzany silnikiem bez-szczotkowym (dużo wyższa trwałość i niezawodność, oraz
cicha praca, małe wibracje).
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charakterystyka:
 

moc: 1200W
napięcie wejściowe: AC 220V / 110V ; 50 / 60Hz
zakres temperatur: 100°C ~ 550°C / 212°F ~ 999°F
wyświetlacz: LCD
dokładność temperatury: ±1°C (statyczna)
zakres przepływu powietrza: 1~100
poziom hałasu: 
wymiary: 188 x 240 x 135mm
temperatura pracy: 0°C ~ 40°C / 32°F ~ 104°F
temperatura przechowywania: -20°C ~ 80°C / -4°F ~ 176°F
wilgotność przechowywania: 35% ~ 45%

zdjęcia:
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