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Tester kabli sieciowych i telefonicznych BSIDE
FWT11

Cena brutto 84,99 zł

Cena netto 69,10 zł

Numer katalogowy E6244

Producent Eurokomp

Opis produktu
Tester kabli sieciowych i telefonicznych BSIDE FWT11
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BSIDE FWT11 to zaawansowany tester przeznaczony do identyfikowania i analizowania kabli sieciowych oraz telefonicznych. Dzięki swojej
funkcjonalności i prostocie użytkowania świetnie sprawdzi się zarówno w rękach profesjonalistów, jak i amatorów. Urządzenie umożliwia
dokładne sprawdzenie połączeń, lokalizację przewodów, jak również testowanie polaryzacji i poziomu sygnału linii. Tester BSIDE FWT11 to
wszechstronne narzędzie umożliwiające szybkie lokalizowanie przewodów w wiązkach (RJ11, RJ45 oraz przewody metalowe), diagnozowanie
usterek w sieciach komputerowych i telefonicznych – takich jak zwarcia, przerwy czy błędne połączenia – a także analizę stanu linii telefonicznej
(np. dzwonienie, podniesiona słuchawka) i polaryzacji TIP/RING. Dodatkowo, urządzenie pozwala na łatwe sprawdzanie ciągłości przewodów, co
znacznie przyspiesza diagnostykę. W zestawie znajduje się moduł nadawczy i odbiorczy, przewody testowe z końcówkami RJ11 i RJ45 oraz
instrukcja obsługi. BSIDE FWT11 sprawdzi się idealnie przy serwisie i naprawie sieci komputerowych i telefonicznych, podczas instalacji i
konserwacji okablowania, a także do rozwiązywania problemów z połączeniami w warunkach domowych.

wygenerowano w programie shopGold



 

 

Parametry techniczne BSIDE FWT11

- model: FWT11
- obsługiwane złącze: RJ11, RJ45
- śledzenie przewodów - szybkie odnajdywanie kabli w wiązkach (RJ11, RJ45, przewody metalowe)
- testowanie kabli sieciowych - diagnostyka zwarć, przerw i błędnych połączeń
- sprawdzanie linii telefonicznej: identyfikacja stanu pracy (dzwonienie, podniesiona słuchawka) oraz polaryzacji linii TIP/RING
- sprawdzanie ciągłości przewodów: weryfikacja obwodów w prosty i szybki sposób
- zasięg wykrywania przewodów: do 300 m
- maksymalna długość mierzonego kabla: 300m 
- klasa ochrony: IP40
- wskaźnik diodowy LED do wizualnej prezentacji wyników
- wskaźnik niskiego poziomu baterii
- zasilanie nadajnika i odbiornika: 9V (brak baterii w zestawie)
- temperatura pracy: 0°C do 40°C
- temperatura przechowywania: -10°C do 50°C
- wymiary nadajnika: 126 x 64 x 30mm
- wymiary odbiornika: 205x40x30mm
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- waga: 240g
- latarka LED ułatwiająca pracę w słabym oświetleniu
- gniazdo słuchawkowe

Zestaw zawiera
- 1 x nadajnik BSIDE FWT11
- 1 x odbiornik BSIDE FWT11
- 1 x przewód z adapterem RJ11
- 1 x przewód z adapterem RJ45
- 1 x przewód z zaciskami typu "krokodyl"
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