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UT387S wykrywacz metali, przewodów,
drewna w ścianach z dalmierzem i
wilgotnościomierzem

Cena brutto 440,00 zł

Cena netto 357,72 zł

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy UT387S

Kod producenta UT387S

Producent Uni-t

Opis produktu

UT387S wykrywacz metali, przewodów, drewna w
ścianach z dalmierzem i wilgotnościomierzem
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UT387S to przenośny skaner do wykrywania metali, przewodów elektrycznych i elementów drewnianych, znajdujących się w
ścianach, sufitach i podłogach. Dodatkowo urządzenie wyposażone jest w dalmierz laserowy umożliwiający pomiar odległości,
powierzchni oraz kąta. Dodatkowo wykrywacz posiada wbudowany inwazyjny miernik wilgotności drewna. Urządzenie posiada
duży wyświetlacz o przekątnej 2,4", na którym znajdziemy takie informacje jak: przedmiot drewniany, mały przedmiot
metalowy (gwoździe), duży przedmiot metalowy (konstrukcja stalowa), mały przedmiot metalowy niemagnetyczny (kabel,
drut), wielkość elementów metalowych (kable, gwoździe). Pomiar odbywa się na podstawie pomiaru pola
elektromagnetycznego.
 

Wbudowany dalmierz umożliwia pomiar odległości do 20m, a w przypadku powierzchni odbijających do około 40m z
automatycznym obliczeniem powierzchni. Urządzenie potrafi również obliczyć wysokość zgodnie z twierdzeniem Pitagorasa,
poprzez pomiar jednego boku i przeciwprostokątnej. Dodatkowo możliwe jest wykonywanie obliczeń: dodawanie i
odejmowanie mierzonych wartości, dalszy pomiar odległości, pól, wysokości w trójkącie prostokątnym oraz przeliczanie
jednostek.
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Wbudowana pamięć do przechowywania do 30 grup danych umożliwia przywołanie pomiaru po ich wykonaniu. Dodatkowo
skaner informuje o znalezionym przedmiocie poprzez komunikaty głosowe i brzęczek. Użytkownik może je wyłączyć w trybie
cichy. Inwazyjny miernik wilgotności pozwala na pomiar drewna od 6% do 40% wilgotności. Zasilanie zapewnia wbudowany
akumulator Li-Ion o pojemności 300mAh, który jest ładowany przez interfejs USB-C. Urządzenie automatycznie kalibruje się.
Produkt przeznaczony dla budownictwa, renowacji, remontów oraz użytku domowego. 
 

Parametry techniczne
- producent: UNI-T

- model: UT387S
- kolorowy wyświetlacz EBTN-LCD 2,4" - białe znaki, czarne podświetlenie 
- zasilanie: akumulator 3,7V/300mAh
- automatyczne wyłączenie urządzenia po 5 minutach bezczynności
- ostrzeżenie przed niskim stanem akumulatora
- czas pracy na jednym ładowaniu: 3000 pojedynczych pomiarów
- temperatura przechowywania: -20°C - 60°C
- masa: 161,2g
- wymiary: 160 x 68 x 31 mm
- wbudowany akumulator Li-Ion
- wykrywacz wykrywania przewodów, obiektów metalowych, drewnianych
- dalmierz laserowy
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- wilgotnościomierz

Wykrywacz:
- możliwość wykrywania przewodów, obiektów metalowych, drewnianych
- wykrywanie drewna na głębokości 38mm
- głębokość wykrywania precyzyjnego drewna: 20mm
- głębokość wykrywania metali (ferromagnetycznych): 100mm
- głębokość wykrywania metali nieżelaznych: 80mm
- głębokość wykrywania przewodów miedzianych: (>4mm²): 40mm
- głębokość wykrywania przewodu pod napięciem AC: 50mm
- automatyczna kalibracja
- alarm dźwiękowy
- temperatura pracy: 0°C - 40°C

Dalmierz laserowy:
- zakres pomiaru odległości: 0,05m - 40m
- dokładność pomiaru lasera: +/-2mm
- jednostka miary: metry, stopy, cale
- tryb pomiaru lasera: pomiar pojedynczy, pomiar ciągły, dodawanie, odejmowanie, powierzchnie, objętości, wysokości
- pomiar od początku lub końca miernika
- laser - klasa, długość fali i moc: II, 630-670nm, - automatyczne wyłączenia lasera po 20s

Wilgotnościomierz do drewna:
- zakres pomiaru: 6% - 40%
- dokładność pomiaru: +/-2%
- maksymalna głębokość detekcji: 8mm

Materiały dodatkowe

- instrukcja obsługi w języku angielskim - LINK
- szczegółowa dokumentacja techniczna - LINK
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Zestaw zawiera
- 1 x UT387S wykrywacz metali, przewodów, drewna w ścianach z dalmierzem i wilgotnościomierzem
- 1 x etui na szukacz
- 1 x przewód USB-C do ładowania urządzenia
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