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Victor 05+ kalibrator temperatury
wielofunkcyjny

Cena brutto 1 149,00 zt
Cena netto 934,15 zt
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy VICTOR-05+

Opis produktu
Victor 05+ kalibrator temperatury wielofunkcyjny

Victor 05+ to zaawansowany kalibrator temperatury wielofunkcyjny, oferujacy niezwykle precyzyjne pomiary i szeroki zakres
zastosowan w profesjonalnych Srodowiskach pracy. Dzieki podstawowej doktadnosci pomiaru wynoszacej 0,02% i wyjsciu o
doktadnosci 0,05%, urzadzenie jest niezawodnym narzedziem do kalibracji przetwornikéw, pomiaru pradu oraz napiecia DC.
Wyposazony w 5-cyfrowy wyswietlacz LCD, ktéry zapewnia czytelnos¢ wynikéw, 05+ oferuje takze jednoczesne dostarczanie
napiecia 24V do petli i pomiar pradu, co czyni go idealnym do kalibracji systeméw zasilanych petlg pradowa.
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Korzystajgc z réznych trybéw wyjsciowych, takich jak krokowy, zero i petne wyjscie, uzytkownik moze dostosowac dziatanie
urzadzenia do swoich potrzeb. Dodatkowo, funkcja automatycznej rampy pozwala na generowanie pradu 4-20mA w trybie
szybkiego i wolnego wyjscia, co umozliwia precyzyjna kontrole pradu. Urzadzenie posiada takze wbudowane autotesty, ktére
pozwalajg na kalibracje urzadzenia bez koniecznosci jego otwierania, co zwieksza wygode uzytkowania. Wyposazony w
regulowany wzmacniacz wyjsciowy i funkcje automatycznego wytgczania, Victor 05+ jest idealnym narzedziem do pomiaréw
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laboratoryjnych, serwisowych i instalacyjnych.
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Dzieki solidnej konstrukcji i tatwej obstudze Victor 05+ sprawdzi sie w wielu Srodowiskach pracy. Jego przeno$nos¢ i mozliwosé
zasilania dwoma bateriami AA sprawiajg, ze nadaje sie zaréwno do pracy w laboratoriach, jak i w terenie, zapewniajac
profesjonalne wyniki w kazdych warunkach.

Dane techniczne:

- producent: Victor

- model: 05+

- podstawowa dokfadnos$¢ pomiaru: 0,02%

- podstawowa doktadnos¢ wyjscia: 0,05%

- wyswietlacz: 5-cyfrowy LCD o wymiarach 61,8 x 29,4 mm

- pomiar: prad DC, napiecie DC, jednoczesne dostarczanie napiecia 24V do petli i pomiar pradu
- wyjscie analogowe: prad DC oraz symulacja przetwornika

- zasilanie petli: 24V

- format wyswietlania pradu: Am oraz Am%

- tryby wyjsciowe: krokowy, zero i petne wyjscie (szybka operacja)
- automatyczna rampa: generowanie pradu 4-20mA w trybie szybkiego i wolnego wyjscia
- regulowany wzmacniacz wyjsciowy

- wbudowane autotesty: kalibracja bez otwierania obudowy

- automatyczne wytaczanie

- temperatura pracy: 0 do 50°C

- wilgotnos$¢ pracy: =85% RH

- temperatura przechowywania: -25 do 602C

- wilgotnos¢ przechowywania: = 90% RH (bez kondensacji)

- zasilanie: 2 x 1,5V bateria AA

- wymiary: 180 x 90 x 47mm

- waga: ~500g
Pomiar Zakres Rozdzielczos¢ Podstawowa
dokfadnos¢
Zrédto Zakres Rozdzielczos$¢ Podstawowa
doktadnosé
Inne
Napiecie DC Zakres 28V
Rozdzielczos¢ 0,001V
Podstawowa 0,02%+2dgt
doktadnos¢
Prad DC Zakres 22mA
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Pomiar Zakres Rozdzielczos¢ Podstawowa
doktadnos¢
Zrédto Zakres Rozdzielczos¢ Podstawowa
dokfadnos¢
Inne
Rozdzielczos¢ 0,001mA
Podstawowa 0,02%+4
doktadnos¢
Pomiar Zakres Rozdzielczos$¢ Podstawowa
doktadnosé
Zrédto Zakres Rozdzielczos¢ Podstawowa
doktadnos¢
Inne
Prad DC Zakres 22mA 0,001mA 0,05%+4dgt
Symulowanie v
przetwornika
Wyijscie krokowe 25%, v
100%
Automatyczna rampa v
Automatyczny krok v
Wyswietlanie pradu i % v
zakresu
Zasilanie petli 24V
wykrywanie petli: v
zasilanie petli 24 Vi
pomiar
Pomiar Zakres Rozdzielczos¢ Podstawowa
dokfadnos¢
Zrédto Zakres Rozdzielczos¢ Podstawowa
doktadnosé
Inne
Zasilanie 2x1,5V Bateria Alkaliczna AA
Automatyczne wytgczanie v
Podswietlenie N/D
Rozmiar 1809047 mm
Waga Okoto 5009

Zestaw zawiera:

- 1x kalibrator temperatury Victor 05+

- 1x zestaw krokodylkéw (czerwony + czarny)

- 1x zestaw przewoddéw pomiarowych (czerwony + czarny)
- 1x zestaw 4 bezpiecznikéw

- 1x instrukcja obstugi

- 1x raport z testu

- 2x bateria AA 1,5V

- 1x etui
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DIGITAL LOOP CALIBRATOR

:S\mp\e compact and easy to carry)

Model: 05+
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SHOW DETAILS

\ HD large screen display 01

{CIOR05% LooPcALIBRATOR | &
-- [INPUT) [CAL] 0 FS ! Large LCD display with backlight,

clear symbols, easy to read

02 Function button knob

Humanized design of keys, each key
corresponds to the corresponding
function, feel good, easy to operate
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Protective case

Pen tray

Bracket
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