
 

Dane aktualne na dzień: 31-03-2025 23:25

Link do produktu: https://www.gotronik.pl/zd-8919-stacja-lutownicza-grotowa-30w-p-10375.html

  
ZD-8919 stacja lutownicza grotowa 30W

Cena brutto 140,00 zł

Cena netto 113,82 zł

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy ZD-8919

Kod producenta ZD-8919

Kod EAN 3079305507382

Producent ZD ZhongDi

Opis produktu

ZD-8919 stacja lutownicza grotowa

 

Stacja lutownicza ZD-8919 wyposażona jest w kolbę grotową o mocy 30W. W momencie rozgrzewania urządzenie osiąga do
130W. Czytelny wyświetlacz LCD wskazuje ustawioną temperaturę grota grota. Wbudowany czujnik PTC zapewnia odczyt
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temperatury kolby. Regulacja temperatury odbywa się za pomocą potencjometru znajdującego się na frontowym panelu
urządzenia. Dodatkowo stacja posiada możliwość zmiany jednostki temperatury ze °C na °F za pomocą
przełącznika. Wyłącznik/włącznik zasilania znajduje się z tyłu stacji. Kolba jest lekka i wygodna w użytkowaniu. Stacja
umożliwia zablokowanie temperatury oraz tryb uśpienia po 10 minutach bezczynności. Moc wtedy jest zmniejszana, a grot
wystudzany. Takie rozwiązanie zapewnia dłuższą żywotność grzałki. Oprócz stacji z kolbą znajduje się uchwyt, podstawka na
kolbę, dyspenser do cyny, czyścik z gąbką oraz druciakiem miedzianym. Dodatkowo dołączona jest cyna 1mm na szpuli. Do
lutownicy dostępne są zamienne groty serii N9, kolba oraz grzałka. Produkt idealny jako narzędzie do nauki lutowania, dla
hobbysty, amatora oraz do pracowni szkolnej. 

 
  

  

Parametry techniczne
- model: ZD-8919
- moc: 30W
- moc przy rozgrzewaniu 130W
- wyświetlacz LCD ze wskazaniem temperatury
- przełącznik zmiany jednostki temperatury °C / °F
- napięcie zasilania: 230V AC 50Hz
- regulacja temperatury od 160 °C do 480°C (320°F - 896°F)
- wyłącznik zasilania od tyłu stacji
- wbudowany czujnik PTC
- regulacja temperatury za pomocą pokrętła
- funkcja blokady temperatury 
- funkcja uśpienia w przypadku braku aktywności powyżej 10 minut
- w zestaw czyścik druciany oraz gąbka 
- prosta obsługa, przyjazna regulacja
- podstawka na kolbę 
- gąbka czyszcząca: 42 x 23 mm
- cyna 1mm/2m w zestawie
- możliwość wymiany grota - seria N9
- w sprzedaży dostępne grzałki oraz całe kolby
- przewód zasilający 2 x 0,5mm² o długości 1,35m
- grot N9-16 w zestawie - stożek 0,2mm
- kolba w stacji: ZD-415G
- stojak na cynę w zestawie
- niewielkie wymiary: 

Zestaw zawiera
- 1 x stacja lutownicza z kolbą ZD-8919
- 1 x gąbka do czyszczenia grota
- 1 x podstawka pod kolbę 
- 1 x szpula cyny 1mm/2m
- 1 x dyspenser do cyny
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- 1 x czyścik mosiężny 
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